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WWIISSCCOONNSSIINN  
THERMOMETER CALIBRATION 

KALIBRIMI I TERMOMETRIT 

 
METODA E PIKËS SË AKULLZIMIT: 
 

  Mbushni një enë të izoluar termikisht, si psh një shishe “termusi” me grykë të 
gjerë me akull të thërmuar dhe ujë të pijshëm. 
 

  Ena duhet të ketë akull të thërrmuar gjatë gjithë kohës për të siguruar një mjedis 
me temperaturë 32°F, prandaj ndoshta do t’ju duhet të fusni më shumë akull në enë 
gjatë procesit. 
 

  Kur përzierja e ujit është stabilizuar mbas katër ose pesë minutash, fusni 
termometrin për t’u kalibruar në thellësinë e përshtatshme të zhytjes.  
 

  Sigurohuni që të mbani trupin e instrumentit larg nga fundi dhe anët e enës 
(e preferueshme 1 inç) për të shmanguar ndonjë gabim. 
 

  Nëse termometri juaj nuk është i saktë brenda +/- 2°F nga 32°F., përshtasni termometrin në përputhje 
me rrethanën. 
 
Metoda e pikës së akullzimit lejon kalibrim të saktësisë deri në 0.1°F. 
 
 
Metoda e pikës së vlimit 
 

  Mbasi uji në enë të ketë arritur plotësisht pikën e plotë të vlimit, fusni 
instrumentin në thellësinë e përshtatshme të zhytjes. Pika e vlimit në 
Wisconsin është 212°F. 
 

  Sigurohuni që të ketë të paktën dy inç hapësirë midis trupit ose 
elementit ndjesues dhe fundit dhe anëve të enës. 
 

  Nëse termometri juaj nuk është i saktë brenda +/- 2°F nga 212°F., 
përshtasni termometrin në përputhje me rrethanën. 
 

Metoda e pikës së vlimit lejon kalibrim të saktësisë deri në 1.0°F. 
 

DEZINFEKTONI TERMOMETRIN TUAJ PARA PËRDORIMIT DHE MES PRODUKTEVE 
& 

KALIBRONI TERMOMETRAT VAZHDIMISHT!! 
 


